Giines Kollektorleri

Aliiminyum Kollektdrler (Aliiminyum Boru - Aliiminyum Siyah Mat Boyali Yiizey)

Aluminyum Kollektorler serisi kollektorlerimiz
Aliminyum boru uzerine aluminyum emici levhanin lazer
teknolojisi ile eklenmesi sonucu olusan kollektor
sistemimizdir.

Ozellikleri;

e Panel; 12 adet aluminyum tasiyici boru uzerine, aliminyum levha saclarinin lazer ile
birlestirilmesi ile yapilir.

 Her panel 12 borulu olup toplayici borular 30 mm. capindadir. Yuzeyi, kollektor boyasi
olarak bilinen siyah mat boya ile kaplidir.

« Panelin alt kism1 50 mm kalinliginda camytiinii ve cevresi 20 mm kaliniginda camyiindi ile
kaplanarak, olusabilecek 1s1 kayiplart minimize edilmistir.

o Ustii diisiik demir oksitli cam kullamlarak ortiilmiis olup, kollektérler diiz temperli ve prizmatik
cam kullanilarak uretilmektedir.

« Kolektoru her turlu dis etkiden korumak amaciyla ultraviyole 1sinlara dayanikli EPDM fitil ve
conta kullanilarak milkkemmel sizdirmazlik saglanmistir.

» Whitestar kollektorler, lazer kaynak teknolojisi ile Uretilmektedir.

12 adet aluminyum tasiyici boru ve eloksal aluminyum kasa kullamlir.

« Uriin, tasima esnasinda olusabilecek hasarlar 6nlemek amaciyla,
ozel ATABOYLER kartonu ile paketlenir.



ATABOYLER

“Enerjinin Sicak Yiizii”

Aliiminyum Kollektor Teknik Ozellikleri

Ebatlar 1935mmx934mmx100mm
Kasa Malzemesi Eloksal Aliminyum Kasa
Agirhk 32 kg
Sizdirmazlk Malzemesi EPDM & Silikon
Toplam Yiizey 1,81 m2

Net Yiizey 1,64 m2

Sogurucu Malzeme

Aliminyum Siyah Mat Boya

Sogurucu Malzeme Kalinligi 0,35 mm
Sogurma Orani 90%
Isima Miktari 3%
Kanyak Sekli Lazer
Tasinan Sivi Hacmi 117 It
Sogurucu Boru Capi 12 mm
Sogurucu Boru Kalinligi 1mm
Bas Boru Capi 30 mm
Bas Boru Kalinhgi 2,5mm
Sogurucu Boru Adedi 12
Sogurucu Boru Araligi 73 mm

Cam Malzemesi

Dustk Demirli Temperli Cam

Duz Cam
Cam Gecirgenligi 91 %
Cam Kalinligi 4 mm
izolasyon Malzemesi Cam Yunti
Isi iletkenligi 0.037 W/mK

izolasyon Malzeme Kapasitesi

0,84 (KJ/(kgK)

izolasyon Malzeme Yogunlugu 52 (kg/m?)
izolasyon Malzeme Kalinligi 40 mm
Sicaklik Dayanimi 211°C
Maksimum Calisma Basinci 10 bar
Test Basinci 13 bar
Boru Malzemesi Altiminyum

Taban Saci

Montaj Cesitleri

Gorfajli Aliminyum

Cati Ust- DUz Cati






