Giines Kollektorleri

Sellektif Yiizeyli Kollektorler (Bakir Boru - Aliiminyum Sellektif Yiizey)

| EPDM Conta
EPDM Gasget

Panel; bakir tasiyic1 borular uzerine bakir veya aliminyum secici (sellektif) yuzeyli saclarin lazer
kaynak teknolojisi kullanilarak birlestirilmesi ile olusturulur. Bulutlu havalarda kollektor verimliligini
yukselten selektif yuzeyli kollektorler, az gunes alan bolgelerde tercih edilmektedir.

Ozellikleri;

« Bakir veya aluminyum sellektif secici ylizey vasitasiyla giines 1sinlarinin emilimi ve enerjiye donusimi en Ust
duzeye cikartilmistir.

« Secici yuzey, gunes enerjisi teknolojisinde ulasilan en Ust emici yuzey kaplamasidir. Secici yuzey, 0.3-2.5um spektrum
araligindaki kisa dalgaboylu giines 1siniminin tamamina yakinini yutar ve 2.5 - 50 ym spektrum araligindaki uzun dalga
boylu 1s1nim nesrediciligi cok diisiiktiir. Boylelikle siyah boyali yiizeylere oranla daha yiiksek verim elde edilmistir

» Panelin alt kism1 50 mm kalinliginda camytinii veya tasyiinii ve cevresi 20 mm. kalinliginda camyiinii ile kaplanarak
olusabilecek 1s1 kayiplar onlenmistir.

o Ustii diistik demir oksitli cam kullanmilarak ortiilmiis olup, kollektorler diiz, temperli prizmatik cam
kullanlarak uretilmektedir.

« Kolektoru her turlu dis etkiden korumak amaciyla ultraviyole 1sinlara dayanikli EPDM fitil ve conta
kullanilarak milkemmel sizdirmazlik saglanmistir.

» Kolektor kasasina yerlestirilen hava kanallar kolektor icinde olusabilecek yogusmayi onler, nemi disari
atarak kolektoru olasi zararlardan korur.

« Kollektor Uretimimizde Lazer Kaynak kullanilir.

« izolasyonda kullanlan camyiinii ve tasyiinii 50 mm’dir.

« Kolektorlerimizde iki cesit kasa kullanilmaktadir.

« D15 kasa olarak eloksalli aluminyum profil kullanilmaktadir.

« Elektrostatik boyali aliminyum kasa kullamlmaktadir.

10 veya 12 adet bakir tasiyici boru kullanilir.

« Uriin, tasima esnasinda olusabilecek hasarlar1 6nlemek amaciyla, 6zel ATABOYLER kartonu ile paketlenir.



Sellektif Yiizeyli Kollektoér Teknik Ozellikleri

Ebatlar

Kasa Malzemesi

Agirhk

Sizdirmazlik Malzemesi
Toplam Yiizey

Net Yiizey

Sogurucu Malzeme
Sogurucu Malzeme Kalinligi
Sogurma Orani

Isima Miktari

Kanyak Sekli

Tasinan Sivi Hacmi
Sogurucu Boru Capi
Sogurucu Boru Kalinligi
Bas Boru Capi

Bas Boru Kalinhdi
Sogurucu Boru Adedi
Sogurucu Boru Araligi

Cam Malzemesi

Cam Gegirgenligi

Cam Kalinhgi

izolasyon Malzemesi

Isi iletkenligi

izolasyon Malzeme Kapasitesi
izolasyon Malzeme Yogunlugu
izolasyon Malzeme Kalinligi
Sicakhk Dayanimi
Maksimum Calisma Basinci
Test Basinci

Boru Malzemesi

Taban Saci

Montaj Cesitleri

S

1935mmx934mmx100mm

Eloksal Aliminyum Kasa
32 kg
EPDM & Silikon
1,81 m?
1,64 m?
Bakir ve Aliminyum Selektif Ytzey
0,20/ 0,40 mm
95%
3%
Lazer
15 It
12 mm
0,50 mm
28 mm
0,80 mm
10
86 mm
Dustk Demirli Temperli ve Diiz Cam
91 %
4 mm
Cam YUna, Tas Yuna
0.037 W/mK
0,84 (KJ/(kgK)
52 (kg/m?)
50 mm
21 °C
10 bar
13 bar
Bakir

Gorfajli Aluminyum

Cati Ustui- DUz Cati

ATABOYLER

“Enerjinin Sicak Yiizii”

L

1935mmx1235mmx100mm

Elektrositatik Boyall Aliminyum Kasa
42 kg
EPDM & Silikon
2,39 m?
2,18 m?
Bakir ve Aliminyum Selektif Ytzey
0,20/ 0,40 mm
95%
3%
Lazer
1,20 It
8 mm
0,50 mm
18 mm
0,80 mm
12
93 mm
Dusuk Demirli Temperli ve DGz Cam
91 %
4 mm
Tas Yuna
0.037 W/mK
0,84 (KJ/(kgK)
52 (kg/m?)
50 mm
21 °C
10 bar
13 bar
Bakir
Gorfajli Aliminyum

Cati Ustui- DUz Cati






